
	

	

Houtkit
FLEXIBEL
                                Voor het kitten van werkende kieren

        en naden.
Blijvend flexibel.

	
	

�Voor het kitten van werkende kieren en naden bij kozijnen, deuren, afdeklatten en trappen.
�Superieure hechting op hout, steen en kunststoffen. 
�Geschikt voor binnen en buiten. 

	
�UV- en weerbestendig.
�Blijvend flexibel. 
�Snel en makkelijk vanuit de koker aanbrengen.
�Met een kitpistool aanbrengen.  
�Overschilderbaar na ca. 24 uur met alle soorten verf (alkyd of acryl) of dekkende beits.
�Maximale voegbreedte en -diepte: 5 x 5 mm.
�Waterbestendig na 24 uur.
�Kleur: naturel/vuren en wit.
	

 
�De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
�Loszittende delen verwijderen.
�Snij de koker boven de schroefdraad open en breng de spuitmond aan.
�Snij de spuitmond altijd schuin af.
�Kit met behulp van een kitpistool ruim en gelijkmatig aanbrengen.
�Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
�Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

�300 ml.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


