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Omschrijving Speciale reinigingsvloeistof voor SprayMaster.

Gebruiksdoel Reinigen van de SprayMaster apparatuur om daarna een nieuwe kleur/cartridge te kunnen koppelen of de 
appartuur op te bergen.

Voornaamste  
kenmerken

• Zeer goed reinigend
• Snelle kleurwissel mogelijk
• Weinig materiaal nodig
• Gesloten systeem
• SprayMaster kan niet uitdrogen omdat deze gevuld blijft met Sigma Cleaner

Kleuren en glans Blank. 

Verpakking 2 liter cartridge.

Houdbaarheid Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 1 jaar.

Instructies voor  
gebruik

Voor het gebruik de Sigma Cleaner goed schudden. 
 
Wisselen van kleur/cartridge 
Koppel de cartridge met verf af. 
Sluit de cartridge met Sigma Cleaner aan op de SprayMaster. 
De SprayMaster doorspuiten met Sigma Cleaner. Afhankelijk van de kleur die gewisseld wordt is 300 tot 
500 ml Sigma Cleaner nodig.  
Daarna andere kleur/cardridge aankoppelen. 
 
Opbergen van de SprayMaster 
Na het doorspuiten zoals onder ‘Wisselen van kleur/cartridge’ is aangegeven kan de SprayMaster apparatuur 
opgeborgen worden. 
De SprayMaster blijft gevuld met Sigma Cleaner zodat het appararaat niet uit kan drogen.

Veiligheids- 
maatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Cleaner

Aanvullende  
gegevens

Voor meer informatie zie www.ppgspraymaster.nl
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